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N° DGO4   DATE DE REALISATION 22/10/2010 

N° FM FM  DATES DE VALIDATION 1/2   

  DATE DE NOTIFICATION  

 

FICHE D’ETAT SANITAIRE 

 
 

1. Identification du MONUMENT 
 

Nom : Ruine du château fort 

 

Fonction actuelle : Aucune (ruine) 

 

PE  PRIVE  PUBLIC  CULTE  RW  IPW  

 

1.1. Localisation / Adresse 

Province : Liège Arrondissement : Liège 

Ville/Commune :Saive / Blegny 

Code postal : 4671               Adresse:Vieux Château, N°:1 

Adresse modifiée éventuelle : 

 

Références cadastrales : 

Cadastre de Division Section Parcelles Date du document 

Saive ??? B N° 213a 15 janvier 1969 

 

1.2. Situation administrative :  

 DP Code Unique : ? 

 Date(s) et n°(s) de classement : le 17 juin 1971 - 360/4/Saive/1/MG 

 Définition précise des parties concernées par le classement :  

Sont classés, en raison de leur valeur historique et artistique, conformément aux dispositions des articles 1 et 6 de la 
loi du 7 août 1931 : 

a) comme monument les ruines du château de Saive situées sur le territoire de la Commune de Saive, connues au cadastre, 
commune de Saive section B n°213 a (80ca) propriété de du Parc de Locmaria de Lannoy Guillaume A.F.M.G 

b) comme site l’ensemble formé par ces ruines et les terrains qui l’entourent, tel qu’il est délimité sur le plan ci-annexé, connu au 
cadastre de la commune – section B n° 368/2, (11ca) propriété de la commune – section B n° 221 b (3a 73 ca), propriété de 
Thonnard-Magnée François J.J. – section B n° 201a (81 a) – n° 210 (7a 90 ca) – n° 211 (1a 12 ca) n° 212 (6a 26 ca) – n° 206 (8a 
45 ca) – n° 213 a (80 ca) – n° 214 a (15 a 30 ca) – propriété de du Parc de Locmaria de Lannoy Guillaume A.F.M.G. – section B n° 
216 c (3a 41ca) – n° 216 f (1a 5 ca) – propriété de Henri-Ruwet Walthère J. section B n° 368 a (7a 30ca) – n° 223 a (11a 30 ca) 
217 b (3a 65ca) – propriété de Liesenborghs Georges O.E. section B n° 202 b (7a 10ca) propriété de Dome-Outers Vve Henri 
Nicolas (Marie C.J.) et de Gillard Dome Francis M. sectio  B n° 368 b (7a 80ca) – propriété de Maréchal-Kleynen Vve Hubert-
Joseph (Marguerite M.J.) section B n° 219 b (85 ca) – propriété de Henri Ruwet Walthère M.L.F. et de Ruwet Hennes Vve Alfred 
Mathieu Gérard J. (Marie G.) 

M M+S M+EA M+SA 
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2. Propriétaire/Occupant 
 

2.1. 

PROPRIETAIRES 

 

Nom Prénom Adresse Ville/Com. Tél./Gsm. e-Mail 

Herrmann Jan Vieux Château, 1 Saive / Blegny 04 362 64 75 janherrmann2000
@yahoo.com 

Tepas Annie Vieux Château, 1 Saive / Blegny 04 362 64 75 

 

2.2.   
OCCUPANTS 

 

Nom Prénom Adresse Ville/Com. Tél./Gsm. e-Mail 

Aucun      

 

DATE D’ACQUISITION :16 NOVEMBRE 1988 

DATE OCCUPATION : - 
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3. Etat sanitaire du bien 
 

 

 

 

 

 

Zone 1 = Donjon 

Zone 2 = Tour d’angle 

Zone 3 = « Chapelle » 

Zone 4 = Arche de l’ancienne entrée 

Zone 5 = Remparts 

 

 

 

 

 

 
 

PLAN MASSE 

ZONE 1 

ZONE 3 

ZONE 2 

ZONE 4 

ZONE 5 
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ZONES ANALYSE SANITAIRE OCC . INTERVENTION PRIORITE ESTIMATION Remarques N° photo 

1 EXTERIEUR 

Toiture 

Elle est inexistante 

  

Pose d’une couverture provisoire. 

 

P4 

 

? € 

 

Voir
1
 

 

1 

Maçonneries - Face Nord - (en partant du dessus vers le bas)     Voir
2
 2 

Les pierres calcaires de ceinture sont manquantes à 60%. 
Certaines pierres menacent de tomber du haut des têtes de 
murs. 
Un décaissé dans la maçonnerie indique qu’il y avait 
certainement un bas relief similaire à celui de la face Sud. Sous 
l’échauguette Nord-Est se trouve une baie au pied de laquelle il 
y a deux consoles en encorbellement constituées de 
maçonneries de grès et de pierres calcaires. La console côté 
Est dispose encore de deux pierres calcaires et celle côté 
Ouest en dispose encore de trois. 

 Etude préalable de stabilité et de 
sécurité. 
Pose d’une sécurité collective 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 

P1 

P2 

P4 

300 € 

?€ 

?€ 

 3 

La baie située à droite de cette baie (au même niveau) est 
encore partiellement murée (à mi-hauteur) au moyen de briques 
de terre cuite. 

     4 

En contrebas, une baie constituée d’un encadrement de pierres 
calcaire est complètement murée au moyen de briques de terre 
cuite. 

     5 

Enfin, encore plus bas (au niveau du rez-de-chaussée) une 
baie constituée d’un encadrement de pierres calcaire ou 
ouverte. 

      

Un fin lierre mort recouvre environ 30% du tiers inférieur de la 
hauteur de la façade. 
Les joints de maçonneries sont dans l’ensemble en bon état à 
l’exception d’une zone en partie basse près du rempart. 

  
 
Rejointoiement au mortier de chaux 

 

P4 

 

Voir avant 

  

                                                      
1
 Comme leur nom l'indique, les ruines du Vieux Château ne sont plus qu'un ensemble de maçonneries; il n'existe plus aucun autre aspect des bâtiments que celles-ci. 

Les intempéries constituent une des deux principales causes de la ruine. L’absence de couverture expose les ruines aux intempéries ce qui se traduit par une dégradation 
accélérée. 
2
 Les principales pathologies observées aux maçonneries sont : écroulements, arrachements des parements, délitage des blocages; déstructuration  et fissuration naturelle 

ou mécanique des pierres (notamment dû au phénomène de gel/dégel et aux contraintes mécaniques comme la flexion), pousse de végétation dans les joints et blocages des 
murs déforçant ceux-ci, écaillage des faces panneresses de certaines pierres, videment des joints… 
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ZONES ANALYSE SANITAIRE OCC . INTERVENTION PRIORITE ESTIMATION Remarques N° photo 

 Maçonneries - Face Est (en partant du dessus vers le bas) 
 
Les pierres calcaires de ceinture sont manquantes à 70%. 
Certaines pierres menacent de tomber du haut des têtes de 
murs. 
Un décaissé dans la maçonnerie indique qu’il y avait 
certainement un bas relief similaire à celui de la face Sud. 
Les baies situées de part et d’autre du décaissé sont 
constituées d’un encadrement de pierres calcaires et elles sont 
toutes quatre bouchées au moyen de briques de terre cuite 
appareillées. 
Les autres baies de cette face sont ouvertes. 
Un bosquet de lierre vert recouvre le bas de l’échauguette Sud-
est. 
Un lierre quasiment mort recouvre environ 60% du deuxième 
tiers de la hauteur de la façade. 
Une fissure importante (+/- verticale) dans les maçonneries de 
grès s’étend sur environ 1m depuis le coin supérieur droit de la 
baie au dessus de la porte d’entrée. Une autre fissure 
importante (+/- verticale) s’étend entre la meurtrière sous cette 
même baie et le sommet de l’arc de la porte d’entrée. 
On observe des traces d’enduit de plâtre ou de chaux sur une 
distance d’environ 20 cm autour de la moitié supérieure de la 
baie extérieure du dessus de l’escalier allant du rez au premier 
et autour de la baie e surface d’environ 5 dm² en haut à droite 
de cette baie. 
Les joints de maçonneries sont fortement creusés dans la zone 
autour de la porte d’entrée et de la baie au dessus de la porte 
d’entrée. 
Le chaînage en grès de l’angle Sud-est est disloqué à cause du 
pied d’un vieux lierre (encore en vie) qui recouvre toute cette 
anglée sur une hauteur d’environ 6 m. 

  
 
Etude préalable de stabilité et de 
sécurité. 
Pose d’une sécurité collective 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 
 
 
 
 
 
Traitement à l’herbicide. 
 
 
 
Etude préalable pour analyse des 
causes. 
Rejointoiement au mortier de 
chaux ? 
 
 
 
 
 
 
Rejointoiement au mortier de chaux 
 
 
Etude préalable de stabilité 
Traitement du lierre 
Reprise des maçonneries 

 
 

P1 
 

P2 
P4 

 
 
 
 
 
 

P3 
 
 
 

P1 
 

P4 
 
 
 
 
 
 
 

P4 
 
 

P1 
P3 
P3 

 
 

Voir avant 
 

Voir avant 
Voir avant 

 
 
 
 
 
 

100 €/an 
 
 
 

Voir avant 
 

Voir avant 
 
 
 
 
 
 
 

? 
 
 

Voir avant 
100 € 

Voir avant 

 6 

 

7 
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ZONES ANALYSE SANITAIRE OCC . INTERVENTION PRIORITE ESTIMATION Remarques N° photo 

 Maçonneries - Face Sud (en partant du dessus vers le bas) 
 
Les pierres calcaires de ceinture sont manquantes à 60%. 
Certaines pierres du haut des têtes de murs et de l’échauguette 
sud-ouest menacent de tomber. 
On observe la présence d’un bas relief représentant un blason 
sculpté dans une pierre calcaire et surmonté d’un autre bas 
relief représentant le perron. 
Le pan de mur sur lequel sont fixés ces bas reliefs sont 
légèrement bombés vers l’extérieur, signe que la stabilité de 
cette partie n’est pas assurée. 
Les baies situées à droite du blason sont constituées d’un 
encadrement de pierres calcaires mais la baie supérieure n’a 
plus de linteau. Cette baie est également bouchée au moyen de 
briques de terre cuite appareillées. La baie située juste en 
dessus est ouverte. 
Les deux baies constituées d’un encadrement de pierres 
calcaire et situées à gauche du blason sont également 
bouchées au moyen de briques de terre cuite appareillées 
Il semble qu’il y ait une fissure (+/- verticale) dans les 
maçonneries de grès sous la meurtrière sous la baie sous le 
blason. 
Un lierre quasiment mort recouvre encore environ 10% de la 
façade. 
Suite à l’enlèvement d’un lierre mort au milieu de la façade, une 
baie murée à été mise au jour. Il s’agit d’une baie d’environ 80 
cm de large 150 cm de haut constituée d’un encadrement en 
pierre calcaire et dont le dessus forme un arc en plein cintre. 
Cette baie est murée au moyen de blocs de grès identiques à 
ceux qui constituent le reste de la tour. Au milieu de cette baie il 
y a une petite ouverture qui forme une sorte de meurtrière. 
On observe des traces d’enduit de plâtre ou de chaux sur une 
surface d’environ 5 dm² en haut à droite de cette baie. 
Les joints de maçonneries sont fortement creusés dans une 
zone d’environ 1 m de large sur 2 à 3 mètres de haut sous le 
coin inférieur droit de cette baie. 
Il y a une fissure (+/- verticale) relativement importante d’au 
moins 1 m de haut derrière le chaînage en pierres calcaires de 
l’angle Sud-ouest. 

  
 
Etude préalable de stabilité et de 
sécurité. 
Pose d’une sécurité collective 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rejointoiement au mortier de chaux 
 
 
Etude préalable pour analyse des 
causes.  
Rejointoiement ? 

 
 

P1 
 

P2 
P4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P4 
 
 

P1 
 

P4 

 
 

Voir avant 
 

Voir avant 
Voir avant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir avant 
 
 

Voir avant 
 

Voir avant 

 8 
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ZONES ANALYSE SANITAIRE OCC . INTERVENTION PRIORITE ESTIMATION Remarques N° photo 

 Maçonneries - Face Ouest (en partant du dessus vers le bas) 
Les pierres calcaires de ceinture sont manquantes à 90%. 
L’échauguette sud-ouest est partiellement écroulée. Une pierre 
de la meurtrière Ouest menace de tomber. 
On observe la présence d’un bas relief représentant un blason 
sculpté dans une pierre calcaire et surmonté d'un perron stylisé 
taillé dans une pierre calcaire et lui-même surmonté d'une croix 
sculptée dans une pierre de grès. 
Les baies situées de part et d’autre du blason sont constituées 
d’un encadrement de pierres calcaires mais la baie supérieure 
droite n’a plus de linteau. Ces quatre baies sont bouchées au 
moyen de briques de terre cuite appareillées.  
Sous le blason il y a également une baie constituée d’un 
encadrement de pierres calcaires et qui est bouchée au moyen 
de briques de terre cuite appareillées. 
 
Plus bas, les trois dernières baies sont également constituées 
d’un encadrement de pierres calcaire mais elles sont ouvertes. 
 
Un lierre mort recouvre partiellement le quart inférieur gauche 
de la face tandis qu’un lierre vert recouvre  partiellement le 
quart inférieur droit et l’anglée Sud-ouest. 
 
Une fissure relativement importante (+/- verticale) est visible 
dans les maçonneries de grès depuis le coin supérieur gauche 
de la baie gauche du rez-de-chaussée et qui s’étend sur 
environ 1,5m. Une autre fissure importante (+/- verticale) 
s’étend entre la meurtrière sous cette même baie et le sommet 
de l’arc de la porte d’entrée au rez-de-chaussée  
 
A un niveau d’environ 1 m par rapport au sol, on observe un 
redent horizontal en pierres calcaires taillés. Il manque des 
pierres sur environ 3 mètres depuis le coin Sud-ouset. Au milieu 
de la largeur du mur, sur une zone d’environ 2 mètres de large 
et 50 cm de haut sous ce redent, on observe un renfoncement 
dans les maçonneries de grès. Ce renfoncement est le signe 
que des pierres se sont écroulées ou ont été retirées. On 
observe un autre renfoncement similaire mais moins large 1,5 
m à gauche du premier (côté Nord). 

  
Etude préalable de stabilité et de 
sécurité. 
Pose d’une sécurité collective 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etude préalable de stabilité. 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 
 
 
 
 
 
Etude préalable de stabilité. 
 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 
 

 

 
P1 

 
P2 
P4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 
 

P4 
 
 
 
 
 

P1 
 

P3 
 

 

 
Voir avant 

 
Voir avant 
Voir avant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir avant 
 

Voir avant 
 
 
 
 
 

Voir avant 
 

Voir avant 

 9 

 

10 

 

11 

 

12 
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ZONES ANALYSE SANITAIRE OCC . INTERVENTION PRIORITE ESTIMATION Remarques N° photo 

1 Menuiseries 

Elles sont en général inexistantes à l’exception de la porte 
d’entrée. 

 

 

 

La porte d’entrée en bois est fonctionnelle et complète. Il n’est 
plus possible de la verrouiller et elle présente des ouvertures 
causées par l’usure. 

  
 
Pose de protections provisoires 
pour empêcher les infiltrations 
d’eau par les baies : 
-du rez-de-chaussée 
-du premier 
-du deuxième 
-du troisième 
 
Protection du bois 

 
 

P3 
 
 
 
 
 
 
 

P3 

 

 
 

+/- 2000 € 
 
 
 
 
 
 
 

+/- 200 € 

  

 

 

 

25 
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ZONES ANALYSE SANITAIRE OCC . INTERVENTION PRIORITE ESTIMATION Remarques N° photo 

 INTERIEUR 

 Structures portantes 

Les planchers, cloisons, etc. sont inexistants 

  
 
Pose d’un plancher étanche 
provisoire au premier niveau 
 
Pose d’un plancher étanche 
provisoire au deuxième niveau 
 
Pose d’un plancher étanche 
provisoire au troisième niveau 

 
 

P3 
 
 

P3 
 
 

P3 

 
 

+/- 3000 € 
 
 

+/- 3000 € 
 
 

+/- 3000 € 

 

  

 Maçonneries intérieures –face Nord (en partant du dessus 
vers le bas) 
 
Deux arbustes d’environ 2 m de haut et des broussailles 
poussent au niveau du redent de dernier niveau. 
La baie gauche (côté Ouest) possède encore une partie de 
l’arche en briques au dessus de la baie. 
A l’étage inférieur, on observe un plafonnage de plâtre ou de 
chaux qui recouvre une zone d’environ 1 m de large sur les ¾ 
de la hauteur de cet étage depuis le niveau du plancher. 
Toujours au même niveau, on observe du côté droit du vestige 
de cheminée une zone plafonnée d’environ 1,5 m de large et 3 
m de haut. Le reste du mur n’est plus plafonné à cet étage. 
L’intérieur de la baie de cet étage est encore très partiellement 
plafonné. 
Au niveau inférieur, les traces de plafonnage sont nettement 
moins visibles. 
Au niveau du plancher de cet étage inférieur (le plancher entre 
le rez et le premier) un arbuste d’environ 2 m pousse enraciné 
dans le mur. 
Au niveau du rez-de-chaussée, les traces de plafonnage sont 
encore plus légères. 
 

  
 
 
Elagage et traitement à l’herbicide. 
 
Etude préalable de stabilité et de 
sécurité. 
Pose d’une sécurité collective 
 
 
 
Pose d’une sécurité collective 
 
 
 
 
 
 
Elagage et traitement à l’herbicide. 
 

 
 
 

P3 
 

P1 
 

P2 
 
 
 

P2 
 
 
 
 
 
 

P3 

 

 
 
 

Voir avant 
 

Voir avant 
 

Voir avant 
 
 
 

Voir avant 
 
 
 
 
 
 

Voir avant 

 13 

 

14 

28 & 31 
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ZONES ANALYSE SANITAIRE OCC . INTERVENTION PRIORITE ESTIMATION Remarques N° photo 

 Maçonneries intérieures –face Est (en partant du dessus vers 
le bas) 
Il n’y a plus d’arche en briques au dessus des baies. 
A l’étage inférieur, il n’y a plus qu’une trace minime de 
plafonnage 
A l’étage inférieur, il subsiste deux petites zones plafonnées à 
gauche et à droite du dessus de la baie centrale. 
L’intérieur des baies est encore partiellement plafonné. 
A l’étage inférieur (au rez-de-chaussée) il n’ya plus qu’une très 
petite trace de plafonnage à gauche de la porte. 

  
 
Etude préalable de stabilité. 
Pose d’une sécurité collective 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 

 

 

 
 

P1 
P2 
P3 

 

 
 

Voir avant 
Voir avant 
Voir avant 

 

 16 

 

17 

23 

24 

28 & 29 

 Maçonneries intérieures –face Sud (en partant du dessus 
vers le bas) 
Quelques arbustes formant un buisson d’environ 2 m de haut 
poussent au niveau du redent du dernier niveau plus ou moins 
au centre de la largeur du mur. 
La baie gauche (côté Est) possède encore une partie de l’arche 
en briques au dessus de la baie. Mais celle-ci ne tient plus que 
par une demi-brique et menace de s’écrouler. 
A l’étage inférieur, la partie située au dessus de la baie semble 
disloquée (les joints entre les blocs de grès sont larges et 
creux). 
Un bon tiers de la surface du mur de ce niveau est encore 
recouvert de plafonnage. 
Une fissure (+/- verticale) s’étend sur une longueur d’environ 
1,5 m depuis le coin inférieur gauche de la baie de ce niveau. 
A l’étage inférieur, un tiers de la surface du mur est également 
encore recouvert de plafonnage. 
A l’étage inférieur (au rez-de-chaussée) la moitié inférieure du 
mur est encore en bonne partie recouvert de plafonnage. 
 

  
 
Elagage et traitement à l’herbicide. 
 
 
Etude préalable de stabilité. 
Pose d’une sécurité collective 
 
 
 
 
 
Etude préalable de stabilité. 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 
 

 

 
 

P2 
 
 

P1 
P2 

 
 
 
 
 

P1 
P3 

 

 
 

Voir avant 
 
 

Voir avant 
Voir avant 

 
 
 
 
 

Voir avant 
Voir avant 

 

 19 

 

20 

 

21 

27 & 29 
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ZONES ANALYSE SANITAIRE OCC . INTERVENTION PRIORITE ESTIMATION Remarques N° photo 

 Maçonneries intérieures –face Ouest (en partant du dessus 
vers le bas) 
 
Un arbuste d’environ 2 m de haut pousse au niveau du redent 
de dernier niveau plus ou moins au centre de la largeur du mur. 
La baie droite (côté Nord) possède encore une partie de l’arche 
en briques au dessus de la baie. 
A l’étage inférieur, on observe un plafonnage de plâtre ou de 
chaux qui recouvre environ la moitié du mur de ce niveau (la 
partie inférieure droite si on trace une diagonale entre le coin 
inférieur gauche et le coin supérieur droit de ce niveau. 
L’arche en briques formant linteau de la baie de ce niveau est 
affaissée. Elle forme une quasi horizontale (l’arbuste pousse 
juste au dessus de cette baie). 
Une fissure importante en forme de « S » relie le coin inférieur 
droit du pied de cette baie avec le coin supérieur gauche de la 
baie située à l’étage inférieur. 
A cet étage inférieur, le mur est recouvert d’un tiers de 
plafonnage. 
Il manque 3 à 4 briques de l’arche en brique au dessus de la 
baie. Dans cette baie, une fissure prolonge la fissure venant du 
niveau supérieur et descend le long du jambage droit (côté 
Nord) de la baie. Cette fissure semble s’arrêter au niveau de la 
meurtrière sous la baie. 
Une fissure part du pied de cette baie (premier tiers droit)  et 
descend jusqu’au coin supérieur droit de la baie de gauche de 
l’étage inférieur (au rez-de-chaussée). 
Au rez-de-chaussée, il reste quelques traces de plafonnage 
principalement dans le bas des murs. 
 

  
 
 
Elagage et traitement à l’herbicide. 
 
Etude préalable de stabilité. 
Pose d’une sécurité collective 
 
 
 
 
Etude préalable de stabilité. 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 
 
 
 
 
 
Etude préalable de stabilité. 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 
 
 
Etude préalable de stabilité. 
Reprise ponctuelles des 
maçonneries et rejointoiement 
 

 
 
 

P3 
 

P1 
P2 

 
 
 
 

P1 
P3 

 
 
 
 
 
 

P1 
P3 

 
 
 

P1 
P3 

 

 
 
 

Voir avant 
 

Voir avant 
Voir avant 

 
 
 

Voir avant 
Voir avant 

 
 
 
 
 
 
 

Voir avant 
 
 
 
 

Voir avant 
Voir avant 

 
 

 22 

 

23 

 

27 & 31 
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ZONES ANALYSE SANITAIRE OCC . INTERVENTION 
PRIORITE 

ESTIMATION Remarques N° photo 

 La cave       

 La voûte de la cave, en briques, est fortement dégradée. Deux 
effondrements partiels (un dont le diamètre est d’un mètre, 
l’autre de près de deux mètres) menacent sa conservation. Il 
subsiste un fin arc de maçonnerie dans l'effondrement du côté 
Sud qui maintient encore cette partie de la voûte. Un étaiement 
est en place depuis en Septembre 2009 pour prévenir tout 
risque d’effondrement afin de garantir la sécurité des personnes 
et permettre les opérations de stabilisation. 

Le sol du rez-de-chaussée est recouvert d’arbustes dont les 
racines disloquent les maçonneries de la voûte de la cave. 

 Réparation des effondrements de la 
voûte.

3
 

 
Rejointoyer la voûte. 
 
Remise à niveau du sol du rez-de-
chaussée 
 
 
 
Elagage et traitement à l’herbicide. 
 

P3 
 
 

P3 
 

P3 
 
 
 
 

P3 

? € 
 
 

? € 
 

? € 
 
 
 
 

Voir avant 

Voir 
4
 

Voir 
5
 

32 à 36 

 Menuiseries 

Les menuiseries intérieures sont inexistantes (portes, etc.) à 
l’exception de certains linteaux. 

  

Protection du bois 

 
 

P3 
 

 
 

100 € 

  

18 

 

Etat de la zone considérée :  

 

                                                      
3
 Nous ne disposons pas de suffisamment de briques en bon état pour réparer la voûte. Il est nécessaire de trouver des briques identiques. 

4
 Le fait qu'elle ne soit pas protégée des intempéries accélère les dégradations. 

5
 Pour permettre la réparation de l’effondrement, il est nécessaire de trouver environ 2000 briques du même format que l’existant. Un tel format n’est pas standard. 

Très Bon Bon Moyen Mauvais Très mauvais 

 



D.G.O.4. – DEPARTEMENT DU PATRIMOINE  – Direction de la Restauration : Fiche d’état sanitaire V. 28.08 08  
page 13 

 

4. Conclusions 
 

4.1. Etat général du bien 
 

Très Bon Bon Moyen Mauvais Très mauvais 

 

4.2. Entretien du bien 
 

Régulier Irrégulier Néant 

Remarques : 

Compte tenu du risque lié à la menace de chute de pierre, l’entretien de certaines zones est impossible 
autour de la tour et à l’intérieur. 
Compte tenu de l’impossibilité d’accès à certaines zones, l’entretien n’y est pas possible non plus (ressauts 
aux étages de la tour). 
 

4.3. Degrés d’urgence générale : priorités (1-4) et Estimations 
des interventions 

Degré d’urgence Description des interventions Estimation 
budgétaire 

P1/Dans les six mois : 
Etude préalable de stabilité et de sécurité 

300€ 

P2/Dans les deux ans :  
Pose d’une sécurité collective et de moyens d’accès aux faces extérieures 
et intérieures pour expertises 

 

P3/Dans les cinq ans :  
 Elagage et traitement à l’herbicide de la végétation sauvage qui pousse 

dans les maçonneries au niveau du sol 
 Pose de protections dans les baies au rez-de-chaussée et à la cave 

pour empêcher les infiltrations d’eau 
 Traitement du lierre au pied de l’angle Sud-Est 
 Réparation des effondrements de la voûte 
 Rejointoiement de la voûte 
 Remise à niveau du sol du rez-de-chaussée 
 Reprise ponctuelles et rejointoiement des maçonneries du rez-de-

chaussée (intérieures et extérieures) 
 Protection du bois de la porte d’entrée (huile de lin) intérieur et 

extérieur 

 

 Pose d’un plancher étanche provisoire au premier étage 
 Pose de protections dans les baies au premier étage pour empêcher les 

infiltrations d’eau 
 Reprise ponctuelles et rejointoiement des maçonneries du premier 

étage (intérieur) 
 Protection du bois des linteaux (huile de lin) 

 

 Pose d’un plancher étanche provisoire au deuxième étage 
 Pose de protections dans les baies au deuxième étage pour empêcher 

les infiltrations d’eau 
 Reprise ponctuelles et rejointoiement des maçonneries du deuxième 

étage (intérieur) 

 

 Pose d’un plancher étanche provisoire au troisième étage 
 Pose de protections dans les baies au troisième étage pour empêcher 

les infiltrations d’eau 
 Reprise ponctuelles et rejointoiement des maçonneries du troisième 

étage (intérieur) 
 Protection du bois des linteaux (huile de lin) 

 

P4/Au-delà des cinq ans : 
 Pose d’une couverture provisoire 
 Rejointoiement des maçonneries extérieures de la tour 

 

Totaux  +/- 

 

4.4. Ecusson “ PATRIMOINE CLASSE ” 

En place Oui Non 

A remplacer Oui Non 
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5. Dates et signatures 
 

Fait à ……………………., le ………………………. Fait à Saive le 22/10/2010 

Administration / DR : 

 

 

Signature : 

 

Etat du classement du bien 

A réactualiser :  OUI   NON 

Si oui, préciser : 

 

 

Propriétaire : 

Herrmann Jan et Tepas Annie 

 

Signature : 

 

Auteur de la FES 

Nom :Herrmann 

Prénom :Jan 

Coordonnées : Vieux Château, 1 4671 Saive 

Collaborateurs : ”Compagnons du Vieux 

Château asbl” 
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6. Annexes 
 

6.1. Schéma d’implantation général : 
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6.2. Extrait cadastral : 
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6.3. Photographies de l'ensemble du bien : 
L’ensemble des photographies ont été prises le 14 mars 2010. 
 

Photo 1 - Face Sud vue de la basse cour 
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Photo 2 - Face Nord (haut) (côté Est) 
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Photo 3 - Face Nord (haut) (côté Ouest) 
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Photo 4 - Face Nord (bas) (côté Est) 

 



D.G.O.4. – DEPARTEMENT DU PATRIMOINE  – Direction de la Restauration : Fiche d’état sanitaire V. 28.08 08  
page 21 

 

Photo 5 - Face Nord (bas) (côté Ouest) 
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Photo 6 - Face Est et anglée Sud-Est 
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Photo 7 - Face Est 
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Photo 8 - Face Sud (vue de la haute cour) 
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Photo 9 - Face Ouest (haut) 

 
 

Photo 10 - Face Ouest (haut de plus près) 
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Photo 11 - Face Ouest (bas) 
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Photo 12 - Face Ouest et anglée Sud-Ouest 
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Photo 13 - Façade intérieure Nord (haut) 

 
 

Photo 14 - Façade intérieure Nord (bas) 
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Photo 15 - Détail du redent du premier étage sur la façade Nord depuis le palier du premier étage 
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Photo 16 - Façade intérieure Est (haut) 

 
 

Photo 17 - Façade intérieure Est (bas) 
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Photo 18 - Détail du linteau en bois de la baie extérieure dans la façade Est au dessus de l’escalier 
qui permet l’accès au premier niveau. 
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Photo 19 - Façade intérieure Sud (haut) 

 
 

Photo 20 - Façade intérieure Sud (bas) 
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Photo 21 - Façade intérieure Sud depuis le palier du premier étage. 
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Photo 22 - Façade intérieure Ouest (haut) 
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Photo 22 - Façade intérieure Ouest (bas) 
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Photo 23 - Détail du dessus de l’escalier intra mural dans la façade Est qui permet l’accès au premier 
étage 
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Photo 24 - Détail du pied de l’escalier intra mural dans la façade Est qui permet l’accès au premier 
étage 
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Photo 25 - Détail de la face intérieure de la porte d’entrée dans la façade Est. 
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Photo 26 - Anglés Sud Ouest depuis le palier du premier étage 
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Photo 27 - Détail de l’échauguette Sud Ouest 
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Photo 28 - Détail de l’échauguette Nord Est 
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Photo 29 - Détail de l’échauguette Sud Est 

 
 

Photo 30 - Détail de la tête de mur de la façade Sud 
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Photo 31 - Détail de l’échauguette Nord Ouest 
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Photo 32 - Cave du donjon (voûte) 

 
 

Photo 33 – Effondrements partiels de sol du rez-de-chaussée (depuis le dessus de l’escalier intra 
mural du premier niveau) 
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Photo 34 – Détail des effondrements du sol du rez-de-chaussée 
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Photo 35 – Cave (sol angle Nord-ouest) 

 
 

Photo 36 – Cave (sol angle Nord-est) 

 
 


